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PERSPEKTYWA WIDOK OD FRONTU

PERSPEKTYWA WIDOK OD OGRODU
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RZUT PARTERU
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Ławy fundamentowe 
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GARAŻ

MZ1 - ŚCIANA FUNDAMENTOWA OCIEPLONA gr.32 cm
okladzina klinkierowa/ tynk cokołowy (ponad terenem)
ocieplenie: styropianM20 do gruntu(12cm)/ Styrodur       8.0 
izolacja pionowa powłokowa-bitumiczna x3,na rapówce
ściana z bloczków betonowych       24.0 

MZ2 - ŚCIANA ZEW. KONSTR. OCIEPLONA gr.38(39)cm
tynk mineralny na siatce
ocieplenie - styropian       14.0 
ściana:Gazobeton/Ceram.pustak szczelin. "U"(25cm)      24.0 
suchy tynk-plyty GK / tynk cem.-wap.kl.3 /glazura

MW2 - ŚCIANA DZIAŁOWA LEKKA 10 cm (12,5cm)
plyty GK zaleznie od typu pomieszczenia        1.3 
ruszt metalowy lub drewniany       10.0 
welna mineralna miedzy slupkami       10.0 
plyty GK typ: zależnie od rodzaju pomieszczenia        1.3 

MW4 - ŚCIANA WEW. NOŚNA 24cm (25cm)
tynk wewnętrzny: cem.-wap.kl.3 /glazura
ściana:Gazobeton/Ceram.pustak szczelin. "U"(25cm)      24.0 
tynk wewnętrzny: cem.-wap.kl.3 /glazura

MW1 - ŚCIANA DZIAŁOWA MUROWANA 12cm (10cm)
tynk wewnętrzny: cem.-wap.kl.3 /glazura
ściana:Gazobeton/Cegła dziurawka/ silka       12.0 
tynk wewnętrzny: cem.-wap.kl.3 /glazura

PG1 - POSADZKA MIESZKANIA NA GRUNCIE
podłoga alternatywnie:  wykładzina; terakota...
szlichta beton. z prow. instalacji, zdylatowana        4.0 
ocieplenie - styropian M30       10.0 
folia hydroizolacyjna 2x na zakład
zatarcie beton warstwa wyrównawcza
beton B 7.5       10.0 
warstwa zagęszczonego suchego piasku       20.0 
grunt rodzimy po zdjęciu humusu

PG2 - POSADZKA GARAŻU NA GRUNCIE
podłoga, alternatywnie: gres...
szlichta betonowa zdylatowana        4.0 
folia hydroizolacyjna 2x na zakład
zatarcie beton warstwa wyrównawcza
beton B7.5       15.0 
warstwa zagęszczonego suchego piasku       20.0 
grunt rodzimy po zdjęciu humusu

SS1 STROP NAD PARTEREM
podłoga alternatywnie-wykładzina,terakota,klepka
szlichta betonowa z prow. instalacji, zdylatowana        4.0 
izolacja wodochronna w pom. mokrym
izolacja akustyczna-styropian, wełna mineralna (opcja)       2.0 
konstrukcja stropu - strop TERIVA NOVA       24.0 
sufit - tynk gładki

SD1 DACH NIEOCIEPLONY
dachówka: cementowa /ceramiczna /blachodachówka
łaty sosnowe 4 x 5 w rozstawie dost. do dachówki
kontrłaty deski (na szer. krokwi)/ wentylacja
membrana wiatroizolacyjna, paroprzep. 800g/m2/dobę
poszycie ze sklejki wodoodpornej (opcja)
krokwie konstrukcji dachu SS2 STROP drewniany - podsufitka

konstrukcja stropu
wełna mineralna 12cm między jętkami stropu 
folia paroizolacyjna
dodatkowa termoizolacja między rusztem
ruszt wsporczy pod płyty gk
płyta gipsowo-kartonowa mocowana do rusztu

Przekrój A-A
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UWAGI :

- ostateczny sposób wykończenia elewacji 
zewnętrznej do ustalenia z inwestorem 
na etapie adaptacji projektu
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